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Dans la suite Adobe, il est possible de réaliser des pdf directement depuis les applications de mise en page a
savoir Indesign ou bien lllustrator. Ce dernier étant néanmoins plutét dédié a la création graphique. Ce tutoriel
va vous permettre d'importer dans votre logiciel un fichier de réglages pour I'export de fichiers pdf destinés a
I'impression. La procédure qui suit est valable pour un export pdf depuis Indesign.

Dans un premier temps, assurez-vous que le profil ICC ISOcoated_v2 est installé sur votre ordinateur. Si ce
n'est pas le cas, référez-vous a la procédure d'installation Réglages des profils colorimétriques de la suite
ADOBE disponible sur notre espace de téléchargement.

1. Téléchargez le fichier de réglages disponible dans notre espace de téléchargement
(Joboption_Suite_Adobe.zip) et le décompresser sur votre bureau.

2. Lancez I'application Indesign. Dans la barre des menus, séléctionner
Fichier > Paramétres prédéfinis Adobe PDF > Définir...

3. Une fenétre s’ouvre. Cliquez sur Charger puis séléctionnez le fichier se trouvant
dans le dossier que vous venez de décompresser nommé : ORMONT_IMPRIMEUR_2016é.joboptions.
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Jeux de paramétres prédéfinis :
[PDF/%-12:2001] Sl Terminer

FAVORIS Nom . Taille

[PDF/X-3:2002]
[PDF/X-4:2008] E\, Tous mes fichiers [ OMRONT_IMPRIMEUR_2016.joboptions aujourd'hul 15:54 7 Ko
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o ? AirDrop
Description du paramétre prédéfini @ [ Supprimer | & ) 5
Utilisez ces aptions afin de créer des documents Adobe PDF pour|a IS InoshlL E
des épreuves et des impressions de haute gualité sur des
imprimantes de bureau. Les documents POF créés peuvent étre Charger... (=] Bureau
ouverts dans Acrobat, ains| qu'Adobe Reader 5.0 et versions
unerisure. & gerald
-
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Résumé des paramétres prédéfinis :

Paramétre prédéfini POF: [Qualité supérieurs] B (57 Utilisateurs supprimés
oL T BRI @ Creative Cloud Files
Conformité aux normes: Sans

» Général APPAREILS

} Compression
} Repéres et fonds perdus
b Sartia
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Avertissements :

1) Le paramétre prédéfini specifie des profils source qui ne &) PARTAGES
concardent pas avec e fichier de couleurs actuel. Les profils =
spécifiés par le fichier de couleurs seront utilisés. 192.168.100.13 =
= =\ Macinto: » [3] » & » (&3] * [ Joboption_Suite_Adobe » [§ OMRONT_IMPRIMEUR_2016.joboptions
1 NASO1 4
A 1 sur 1 sélectionné, 93,69 Go dispenibles

4. Cliquez sur Terminer. Le fichier de réglage est maintenant importé dans Indesign ainsi
que dans les autres logiciels de la Suite a savoir Illustrator et Photoshop.

Paramétres prédéfinis Adobe PDF

Jeux de paramétres prédéfinis :

[Quallté supérisure] A Terminer

[Taille de fichier minimale]

il

ORMONT IMPRIMEUR 2016

For oLrmA 5 _ o
Description du paramétre prédéfini - [ susprimer | Attention : Photoshop ne permet pas de générer
i e |- des pdf avec traits de coupe et fonds perdus.

Enregistrer sous...

Résumé des paramétres prédéfinis :
Paramétre prédéfini PDF: ORMONT IMPRIMEUR 2016 )
Compatibilité: Acrobat 4 (PDF 1.3)
Conformité aux normes: PDF/X-1a 2001

b Général
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5. Pour réaliser un PDF avec ces réglages, séléctionnez Fichier > Exporter.
Une fenétre s'ouvre, séléctionnez Adobe PDF (impression) dans I'onglet Format en bas de la fenétre puis

choisir I'endroit ou I'on veut enregistrer le fichier.

ot v B )

¥ Adobe PDF (impression)
Adobe PDF (interactif)

EPS
Flash CS5 Professional (FLA)
Flash Player (SWF)

InDesign Markup (IDML)
JPEG
XML

6. La fenétre des réglages apparait. En haut de cette fenétre, dans I'onglet Paramétre prédéfini Adobe PDF
séléctionnez ORMONT IMPRIMEUR 2016.

7. Tous les parametres sont maintenant réglés pour produire un PDF impression.
Cliquez sur Exporter.
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